
ZEDcon ist die Standardadapterserie für die Verbindung der ZED-Geräte-Familie mit dem Prüfling. Die ergonomischen Adapter 
werden von ZELTWANGER entwickelt und auch gefertigt. Somit können neben den Standardadaptern auch Sonderlösungen 
schnell und kostenoptimiert umgesetzt werden.

ANWENDUNGSGEBIETE

+  Batterie: Batteriegehäuse, Kühlkreislauf der Batterie, 
Druckausgleichselemente, elektrische Anschlüsse 
(z.B. Signal- oder COM-Stecker),...

+  E-Maschine: Inverterraum, Trockenraum, Ölraum, 
elektrische Anschlüsse und Steckverbinder

ZUBEHÖR

+  Meisterteilwagen
+  Kundenspezifische Adaption
+  Adapterablagen

VORTEILE

+  Ganzheitlicher Systemanbieter für Ihre Dichtheitsprüfung
+  Technische Beratung / Machbarkeit, Adaption inkl. Prüfgerät, 

Inbetriebnahme, Service
+  Eigene Entwicklung und Fertigung
+  Technische Auslegung und Beratung
+  Alle gängigen Stecker der E-Mobilität 

sind erhältlich
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ZELTWANGER Leaktesting & Automation GmbH
Maltschachstr. 32 | 72144 Dußlingen | Deutschland

 +49 7072 92897-501 |  office.lta@zeltwanger.de |  www.zeltwanger.de

Beispielhafte Darstellung eines Handspanners mit ausgewählten
kundenspezifischen Abdichtelementen

Individuelle Abdichtlemente Individuelle AbdichtelementeStandardbaugruppe

Radial  
innen-
abdichtend

Manueller Handhebel / 
Handspanner

Axial stirnseitig 
abdichtend

Produktmerkmale:

Manuelle Betätigung

Einfache Handhabung

Robustes Al-Gehäuse / hochwertige Materialien

Auffälliges Erscheinungsbild zur einfachen Identifizierung 
am Prüfling

Ergonomisches Design

Einfacher Dichtungswechsel

Standardisierter Grundaufbau und anwendungsspezifische  
Adaption

Hohe Standzeiten

Kurze Lieferzeiten

Betätigungsmöglichkeiten:

Manuell (Handhebel / Spannhebel)

Automatisierung möglich

Anschlussart:

+ Anwendungsspezifische Konturen außen- / innenabdichtend
+ Radial außen- / innenabdichtend
+ Axial abdichtend

Anwendung:

+ Messen
+ Abdichten
+ Füllen

Kompatibel mit der kompletten 
ZED-Geräte-Familie

ZEDflex mit ZEDcontrol


